Emulator ePMDS85

& PMD35

emuldtor 8 bitového pocitace PMD 85

Aktualni stav emulace verze 1.3

Hardware/funkce Stav emulace
Verze 1, 2, 2A, 3 100 %
CPU MHB8080A 100 %
Kldvesnice 8255 100 %
Zvuk (8255) 100 %
Video rezim — cernobily + blikani | 100 %
Video rezim — 4 stupné Sedi 100 %
Video rezim — 4 barvy 100 %
Video reZim — colorace 100 %

Zména videorezimu (port 6Ch)

99 % (odchylka od zvolenych maédu faudraj)

Magnetofon — pmd/ptp

90 % (jen hack 8B6CH a ¢teni z portu 1E, negeneruje stream)

Magnetofon — ¢teni z wav

Neni

Magnetofon — ukladani Neni
USART MHB8251 100 %
Timer 8253 100 %
Timer 8253 — 2 verze Cipl Ano
ROM modul s 8255 100 %
GPIO 8255 100 %
GPIB 8255 (IMS-2) 100 %
Joystick 4004 na GP100/1 100 %
Mys Ne
PMD32 -SD Ne
Mif85 95 % (odlisSnost v systému preruseni)
PMDuino 100 %
Zvukovy modul Musica Ne
Pamétové rozsifeni 256kB Ne
Preruseni od videoprocesoru Ne

Pozn.: procenta predstavuji stav dokonceni, nikoliv vérnost emulace.

Autor emulatoru:

WWW:

Zdenék Sestak

maximalne.8u.cz




Emulator ePMDS85

Co je nového ve verzi 1.3

e pri stisku ALT se zobrazi seznam a popis klavesovych zkratek,

Klavesové zkratky

ESC pauznuli emulace
LSHIFT+PAUSE reset
RSHIFT+PAUSE vloZit BASIC do ROM + reset

ALT+F1 resetnout jake PMD85-1
SHIFT+ALT+F2 resetnout jako PMD85-2
ALT+F2 resetnout jako PMD85-2A
ALT+F3 resetnout jako PMD85-3
ALT+A emulace joysticku na GPIOA
ALT+B emulace joysticku na GPIOB
ALT+C zména barevného reZimu
ALT+E wvysune ROM modul

ALT+F graficky filtr

ALT+S uloZeni stavu

ALT+L naiteni stavulpasky
SHIFT+ALT+L rychlé natteni posledniho stavu

SCROLL LOCK boost reZim
ALT+ENTER oknofceld obrazovka

e zobrazeni nabidky pfi pretazeni souboru na okno emulatoru — Ize _
vybrat, jak se s pfetahovanym souborem nalozi:
o pouzije se jako paska (soubory *.pmd/*.ptp) nebo stav
(*.s85), Ize zvolit i automatické zahajeni nacitani souboru, Viozita spustit Vioit pasku
o vlozi se do ROM modulu (napf. BASIC/PASCAL), Naist o PAM | o g0 M
o pouiije se jako monitor (firmware v PMD85),
o nacte se do operacni paméti od adresy 0000h nebo 4000h.
o filtr obrazu —lze vypnout kldvesovou zkratkou Alt+F nebo parametrem —nofilter,
e emuldtor se spousti s ndhodnym obsahem operacni paméti (potlacuje parametr —clear).
o doplnéna mozZnost zménit verzi PMD85 za béhu — klavesovou zkratkou ALT+F1 (verze 1),
SHIFT+ALT+F2 (verze 2), ALT+F2 (verze 2A), ALT+F3 (verze 3),
e doplnéna moZnost resetu se soucasnym vytahnutim BASIC modulu (levy SHIFT+PAUSE) nebo
vloZzenim BASIC modulu (pravy SHIFT+PAUSE),
e doplnéna moznost vysunuti ROM modulu (ALT+E),

Natist do RAM
od 4000

Nahradit monitor

Co je nového ve verzi 1.2.1

e opraveno chovani ¢asovace 2 v obvodu 8253

Co je nového ve verzi 1.2

e dokoncena emulace vsech Cipl uvnitf PMDS85,

e soucdsti emulatoru jsou obrazy origindlnich BASICU pro vSechny modely,

e doplnén graficky rezim s blikanim, za béhu Ize ménit barevny rezim zkratkou Alt+C,

e model PMD85-3 je taktovan frekvenci 18,000 MHz, ostatni 18,432MHz,

e pfidan parametr —xtal: s moznosti zvolit libovolnou taktovaci frekvenci,

e moznost pfipojeni joysticku na GPIOO (klavesovou zkratkou Alt+A) nebo GPIO1 (Alt+B),

e moznost prepnuti do fullscreenu (Alt+Enter),

o |ze ulozZit stav pocitace do souboru s pfiponou s85 (zkratka Alt+S),

e za béhu emulatoru lze nacist stav pocitace, pfip. vloZit jinou pasku (zkratka Alt+L nebo
pretazeni souboru na okno),

e libovolny soubor (mimo ptp, pmd a s85) nacte jako obraz paméti a provede reset pocitace,

e opraveno nacitani z magnetofonu pro vSechny modely,
e aplikace ma svou ikonu.



Emulator ePMDS85

Co je nového ve verzi 1.1

e upraveno ¢asovani instrukci s operaénim kédem DD, ED, FD — chovaji se jako instrukce CALL,
e opravena emulace ¢asovaCe 8253 — presnéjsi emulace vsech moda, 2 verze Cipl s latch
registrem (PMD85-3) a bez latch registru (nizsi verze).

Klavesové zkratky

Zkratka Akce

ESC pozastaveni emulace

LSHIFT+PAUSE | Reset, pokud je vlozeny BASIC modul, vytahne se

RSHIFT+PAUSE | Vlozi ROM modul s BASICem (podle verze PMD85) a resetne pocitac

Alt+F1 Resetnout jako PMD85-1

Shift+Alt+F2 Resetnout jako PMD85-2

Alt+F2 Resetnout jako PMD85-2A

Alt+F3 Resetnout jako PMD85-3

Alt+C prepinac mezi 4 barevnymi rezimy

Alt+A zapnuti/vypnuti emulace joysticku v GPIOO (kurzorové klavesy + pravy CTRL)
Alt+B zapnuti/vypnuti emulace joysticku v GPIO1 (kurzorové klavesy + pravy CTRL)
Alt+E vysune ROM modul a resetne pocitac

Alt+F zapnuti/vypnuti vyhlazeni obrazu

Alt+Enter prepind mezi reZimem v okné a fullscreenu

Scroll Lock zapnuti/vypnuti boost rezimu

Alt+S uloZi stav pocitace do souboru *.s85

Alt+L umozni vybrat a otevfit soubor pasky (ptp, pmd) nebo uloZzeného stavu (s85)
Shift+Alt+L znovu otevre posledni vybrany soubor

Parametry prikazové radky

Veskera konfigurace se nastavuje pfi spusténi (pfip. za béhu pomoci kldvesovych zkratek), nikam se
neuklada a je stejnd aZ do ukonceni emulatoru! Vse je ale konfigurovatelné pomoci pfikazové radky.
Nejjednodussim zplisobem, jak udrZovat zvolené nastaveni, je vytvoreni zastupcl s preddefinovanymi
parametry.

Nacteni pasky

Emulator podporuje dva typy soubord: PTP/PMD. Rozliseni typu se provadi automaticky na zakladé
pfipony souboru.

ePMD85.exe paska.ptp

Emulator projizdi tuto pdasku cyklicky, vZzdy pti pozadavku nacteni bajtu. Paska se tedy posouva
automaticky, nelze ji v emulatoru pretocit, zastavit, nastavit na konkrétni soubor apod. Napft.
prikazem MGEND 99 se donekonecna budou vypisovat soubory na pasce (pokud nema jeden
z nich ¢islo 99).

ePMD85.exe paska.pmd

Emulator pouZije tento soubor jako prvni pro emulaci pasky. Pak nasleduje cyklické ¢teni vSech
dalSich *.pmd souborl ve stejném adresafi (i za béhu emulatoru tak Ize upravovat obsah pasky).



Emulator ePMDS85

Ptifazeni pasky lze tedy provést i pretazenim PTP/PMD souboru na ePMDS85, resp. asociovanim s timto
souborem. Rovnéz lze pouzit volitelny prepina¢ -mgf:

ePMD85.exe -mgf: paska.pmd
Volba verze PMD85
Volba se provede prepinaci:

-pmd1
-pmd2
-pmd2a
-pmd3

ePMD85 -pmd3 soubor.ptp

Verzi lze dodatecné ménit klavesovymi zkratkami ALT+F1 aZ ALT+F3.

Volba videorezimu

Parametr Vyznam
Bez parametru | stejné jako —gray
-blink 2 stupné Sedi + rezim blikani
-gray 4 stupné Sedi + ¢erna barva
-color 4 barvy
-colorace 8 barev

ReZzimy lze za béhu ménit klavesovou zkratkou Alt+C. Vzhled lze dale ménit zapnutim/vypnutim
grafického filtru (Alt+F), ktery obraz vyhladi a doplni efekt oddélenych mikroradka.

Nacteni obsahu paméti

Emulator Ize spustit s pfedem definovanym obsahem paméti. Od adresy 0000 Ize nacist obsah souboru
pomoci prepinae —memory:

ePMD85 -memory: soubor.dat

Jméno souboru mizZe obsahovat i cestu, na priponé nezalezi, vidy se ale nahrava od adresy 0000.
V nazvu souboru se nesmi vyskytovat mezera (radéji ndazev souboru uzavirejte do uvozovek).

Zbytek paméti ma nahodny obsah (nacteny obraz z redlného PMD). Pokud je ale spusténa emulace
modelu PMD85-3, RAM se predem vynuluje a na adresu OxC1F1 se uloZi hodnota 0x2B (firmware by
jinak pamét vymazal), pak se na¢te RAM ze souboru a spusti emulace.

Nacteni obsahu ROM modulu

Soubor az o velikost 32kB Ize ,vlozit“ do ROM modulu takto:
ePMD85 -rom: soubor

Specidlni ndzvy souboru:

*AUTORUN

Do rom modulu se vlozi kod: CD 00 00 C3 3E 80. Diky mechanizmu automatického spousténi se
u verze 2/2A automaticky spusti program, ktery je naéten napt. pfepinatem —memory, napf.:

ePMD85 -memory: program —rom: *AUTORUN
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Pro model PMD85-3 je kéd: CC 00 00 C3 3E EQ. Model 1 nepodporuje automatické spusténi.
Stejného efektu se dosahne pretazenim souboru na okno emuldtoru — presnéji na akci ,,

*AUTOLOAD

VloZeny kéd v ROM modulu zajisti nacitani souboru s ¢islem 0 a promptem “?’ — ve verzi 2A tim
zahaji nacitani prvniho nalezeného souboru. Programy s vlastnim loaderem se samy spusti,
ostatni se spusti od adresy, kde program zacind. Funguje na vétSinu her. U verze PMD85-1
nefunguje, nebot prvni verze nenatahuje obsah ROM modulu automaticky.

*BASIC

Do rom modulu se vlozi BASIC pro odpovidajici verzi PMD85 (tj. pro PMD85-2A se vybere verze
BASIC 2.A).

Pokud je zapnutd emulace PMDuina, nahrazuje se timto prepinacem obsah jeho paméti.
Nacteni obsahu monitoru — zakladni firmware
Bez parametru se obsah monitoru automaticky zvoli podle verze PMD. Nahradit Ize obsah takto:

ePMD85 -monitor: soubor

Soubor muZe byt velky az 16 kB a jeho obsah se umisti do paméti podle zvolené verze:

Verze Max. velikost souboru Umisténi (pfi vypnutém AIIRAM)
1,2 16kB 8000 — BFFF
2A 8kB 8000 — 8FFF (prvni 4 kB)
A000 — AFFF (dalsich 4 kB) *
3 8kB EOQOO - FFFF

*Ackoliv se u redlného PMD 85-2A mezi adresami AOOO-AFFF zrcadli 4kB ROM z adresy 8000, je
technicky realizovatelné rozsifeni na 8kB, proto s touto moznosti emulator pocita.

Soubor s monitorem lze také pretdhnout na okno emuldtoru a upustit na nabidku ,,Nahradit monitor”.

Volba samplovaci frekvence zvuku

Ve vychozim stavu se pouziva frekvence 44100 kHz. JelikoZ je v emulatoru filtr doIni propust a pribézné
pocitany oversampling k zamezeni vzniku aliasingu, je tato frekvence dostacujici. Frekvenci Ize volit
z téchto hodnot: 11025, 22050, 44100, 48000. Napf-.:

ePMD85 -smpf: 48000

Zvuk nelze vypnout, u pocitacd se Spatné nastavenymi ovladaci na zvukové karté muize emulator
zhavarovat.

Graficky filter

V nové verzi se obraz vyhlazuje grafickym filtrem. Vyhlazeni obrazu lze vypnout parametrem —nofilter.
Filtr Ize kdykoliv béhem emulace aktivovat/deaktivovat klavesovou zkratkou Alt+F.
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Boost

Pro urychleni emulace ma emuldtor zabudovany boost rezim — emulace se zvysi vice nez 100x (pokud
to hostitelské PC utdhne). BEhem emulace Ize prejit do tohoto rezimu stisknutim klavesy SCROLL LOCK.
Béhem boost rezimu se neemuluje zvuk. Spustit emuldtor v tomto reZzimu lze pfepinacem —boost.

PMDuino

Hardwarovy ptipravek, ktery vROM modulu napodobuje funkci mgf pasky pomoci SD karty, lze
v emuldtoru zapnout prepinaéem —pmduino: s uvedenou cestou, kterd se tak stane korenem
simulované SD karty.

ePMD85 —-pmduino: D:\SD

Obsah adresare SD bude v emulatoru dostupny, jako by byl na SD karté. Béhem emulace Ize obsah
modifikovat. Verze PMDuina je pevné zabudovana do ePMD85. OvSem ovladaci program, lze zménit
prepinacem —rom. PMDuino lze pouZivat jen s verzi 2A/3.

PMDOS

K PMDuinu dodavam i modifikovany monitor (souéasti ePMD85), ktery s PMDuinem umi pracovat. Ten
Ize vynutit pfepinacem —pmdos. Pochopitelné se da také nacist prepinacem —monitor, ale pak je nutné
jej mit v samostatném souboru. Vhodné kombinovat s pfepinatem —pmduino:

ePMD85 -pmdos —-pmduino: d:\sd
MIF85

Zvukovy interface s ¢ipem SAA1099 doplnény o systém preruseni. Emulace tohoto interface se zapind
prepinacem —mif85. V této verzi se emulace lisi od skutecné verze ve zpUsobu vyvolavani preruseni:

o skutecny mif85 — poZadavek preruseni trvd jen po omezenou dobu, lze jej tak
propasnout/ignorovat
o ePMD85 — poZadavek preruseni trvd, dokud neni procesorem pfijat.

Ladici mod

Tento mdd vyuziva pouze vyvojové prostiedi Dev85, pfi stisku kldvesy ESC se ePMD85 pokusi pomoci
pipy spojit s vyvojovym prostiedim, do kterého prenese stav pocitace, pfipadné nacte umisténé
breakpointy. Ladici rezim se aktivuje pfepinatem —debug.

Frekvence ridiciho krystalu

Takt celého systému se odviji od frekvence krystalu, ktera se voli podle modelu (18,432 MHz nebo
18,000 MHz). Pfepinacem —xtal: freq Ize vnutit libovolnou jinou frekvenci. Napr. pretaktovat PMD na
32MHz Ize takto:

ePMD85 -xtal: 32000000

Nahodny obsah paméti

Pro modely verze 1 az 2A je po spusténi RAM naplnéna ,,ndahodnym* obsahem. Tento obsah byl ziskan
z redlného PMDS85, nebot vykazuje jisté typické znaky. Nahodné se voli pouze jeho posunuti vici
pocatku. Pfepinaéem —clear bude po spusténi emulatoru pamét vynulovana.
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U verze PMD85-3 testuje firmware obsah buriky OxC1F1. Pokud neni roven 0x2B spusti se jeho
vynulovani a pravdépodobnost, Ze po zapnuti naskoci zrovna tato hodnota v tomto misté, je dost mala.
Proto tady nema smysl nacitat ndhodny obsah RAM a pamét je vynulovana.

Abecedni seznam vsech parametrt pfikazové radky:

Zkratka Odkaz na kapitolu s popisem

-blink Verzi lze dodatecné ménit klavesovymi
zkratkami ALT+F1 az ALT+F3.
Volba videorezimu

-boost Boost
-clear RAM se vymaze
-color Verzi lze dodatecné ménit klavesovymi

zkratkami ALT+F1 az ALT+F3.

Volba videoreZzimu

-colorace Verzi lze dodatecné ménit klavesovymi
zkratkami ALT+F1 az ALT+F3.

Volba videoreZzimu

-debug Ladici mod
-filter Graficky filter
-gray Verzi lze dodatecné ménit klavesovymi

zkratkami ALT+F1 az ALT+F3.
Volba videorezimu
-memory: Nacteni obsahu paméti

-mgf: Nacteni pasky

-monitor: Nacteni obsahu monitoru — zékladni firmware
-nofilter Vypne se obrazovy filtr

-pmd1 Volba verze PMD85

-pmd2 Volba verze PMD85

-pmd2A Volba verze PMD85

-pmd3 Volba verze PMD85

-random Pamét RAM se vyplni ndhodnym obsahem
-rom: Nacteni obsahu ROM modulu

-smpf Volba samplovaci frekvence zvuku

-xtal: Frekvence fidiciho krystalu

Prepinace koncici dvojteckou vyZaduji dalsi parametr.



